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选型示意图

选型参数表

SF-BJ125 宝塔压板

压紧夹具

夹紧夹具

本体

S45C

基 板

基 座

系 列

零 点

快 换

系 列

精 密

台 钳

系 列

异 形

夹 具

系 列

快 速

夹 紧

系 列

支 撑

定 位

系 列

辅 助

部 品

系 列

型号 A B C D E F kg

SF-BJ125-10063 13 25 63 11 18 19 0.100

SF-BJ125-10100 16 25 100 27 37 0.215

SF-BJ125-10150 19 32 150 30 50 0.570

SF-BJ125-12063 13 25 63 13 20 14 0.100

SF-BJ125-12100 19 32 100 29 34 0.320

SF-BJ125-12150 22 32 150 32 50 0.650

SF-BJ125-14063 13 25 63 15 20 14 0.100

SF-BJ125-14100 19 32 100 29 34 0.315

SF-BJ125-14150 22 32 150 32 50 0.600

SF-BJ125-16063 16 32 63 17 22 12 0.160

SF-BJ125-16100 19 38 100 31 26 0.400

SF-BJ125-16150 22 38 150 40 47 0.710

SF-BJ125-18063 16 32 63 20 22 12 0.140

SF-BJ125-18100 19 38 100 31 26 0.380

SF-BJ125-18150 22 38 150 40 47 0.750

SF-BJ125-20100 19 38 100 21 31 26 0.360

SF-BJ125-20150 25 38 150 43 44 0.750

SF-BJ125-20200 25 50 200 55 65 1.500

SF-BJ125-24150 32 50 150 26 43 38 1.290

SF-BJ125-24200 32 50 200 53 57 2.000

SF-BJ125-24250 38 50 250 60 64 2.950
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